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Check Point!
スノーネットの装着可否についてはタイヤ周辺の隙間で判断します。主な
判断基準は下図の通りですが、車種によって異なる場合がございます。

❶タイヤのサイドとショックアブゾーバーとの隙間
❷タイヤショルダー部（内側）とショックアブゾー
バーとの最小隙間

❸タイヤショルダー部（外側）とフェンダーエッジ部
との隙間
❹ロアアームとタイヤ・ホイール内側との隙間
❺タイヤ外周とフェンダーとの隙間

スノーネット装着は以上の各隙間が装着前に20㎜以上必要です。ご確認ください。

注意事項

判断基準

いずれかの隙間が20～25㎜の車両について

1隙間が狭い車両に取り付けると走行時の遠心力により浮き上がり現象が発生し、車体に接触してスノー
ネットが破損し故障、事故の原因となる場合もあります。
2装着時ストラットの皿部にスプリングが乗らない様ご注意ください。
3車種や形式によっては、チェーンクリアランスが十分でない場合がありますので確認してください。
4スノーネットのサイズ適合表は新車用標準タイヤを基準にしていますので、タイヤ・リムが変わると取り付
けられない場合があります。
5エアサス車については、装着走行時車高は絶対に下げないでください。標準もしくはそれ以上の状況に応
じた高さで走行してください。
64WD車の取付位置は車両マニュアルに従ってください。特に指定の無い場合でフロントタイヤ内側に余
裕がある場合、前輪への取付をおすすめいたします。

7誤った取り付けおよび使用方法での事故、故障などについては一切の責任を負いかねますので予めご
了承ください。

8マッドテレーンタイヤへの装着はできません。
9不明な点については、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

1隙間が狭いため、取り付け、取り外しが難しくなりますが、丁寧に装着してください。FRの場合、ジャッキ
アップによる取り付け、取り外しがより容易な場合があります。
2装着した時、スノーネットがまだダブついていますので、半回転する時や徐走はゆっくりとしてください。
3徐走した後、スプリング部分がきれいな円になっているかどうか確認してください。ゆがみ、変形した状
態では、車体と接触する場合があります。

4走行速度は、極力控えるようにしてください。スピードアップすると遠心力によりネットはふくれ上がり
車体に接触して異音を発し切断の原因となります。

装着できる車種
タイヤ周辺の隙間が20㎜以上ある車。

装着不可能車種
タイヤ周辺の隙間の1カ所でも20㎜未満の部分がある車。

スノーネットと車体の隙間が少なくなるため、装着には下記の注意が必要です。
販売の際ご説明ください。
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車　　　種 年　式 型　　式 駆動方式 装着の可否 装着輪及びタイヤサイズ 品　番

アルカナ　E-テックエンジニアード R4.5– LJLH4MH FF ◯ 前 215/55R18 5300WD

アルピーヌ　A110　ピュア H30.12– DFM5P MR ◯ 後 225/40R18 5288WD

◯ 後 235/40R18 3289WD

ウインド　ベースグレード H23.7–
H25.5 ENK4M FF ◯ 前 195/45R16 1266WD

ウインド　ゴルディーニ H23.7–
H25.5 ENK4M FF ◯ 前 205/40R17 2276WD

カジャー　BOSE H29.8–
R1.5 HEH5F FF ◯ 前 225/45R19 5300WD

カングー　1.4 H14.3–
H22.3 KCK7J FF ◯ 前 175/65R14 0276WD

カングー　1.6 H14.3–
H22.3 KCK4M FF ◯ 前 175/65R14 0276WD

カングー　1.6（4AT／5MT） H21.9– KWK4M FF ◯ 前 195/65R15 1299WD

カングー　1.6　オーセンテック H14.3–
H22.3 KCK4M FF ◯ 前 175/65R14 0276WD

カングー　1.6　カラード H14.3–
H22.3 KCK4M FF ◯ 前 175/65R14 0276WD

カングー　1.6　ダブルバックドア H14.3–
H22.3 KCK4M FF ◯ 前 175/65R14 0276WD

カングー　1.6　フルカラード H14.3–
H22.3 KCK4M FF ◯ 前 175/65R14 0276WD

カングー　アクティフ H25.8–
H28.7 KWK4M FF ◯ 前 195/65R15 1299WD

カングー　インテンス R5.3– KFKK9K FF ◯ 前 205/60R16 5288WD

カングー　ゼン H25.8–
H28.7 KWK4M FF ◯ 前 195/65R15 1299WD

H26.5– KWH5F FF ◯ 前 195/65R15 1299WD

R5.3– KFKH5H FF ◯ 前 205/60R16 5288WD

カングー　ゼン（6MT） H28.7– KWH5F FF ◯ 前 195/65R15 1299WD

カングー　ゼン　EDC H28.7– KWH5F1 FF ◯ 前 195/65R15 1299WD

カングー　リミテッド　ディーゼル　MT R3.7– WKK9K FF ◯ 前 195/65R15 1299WD

キャプチャー　E-テックフルハイブリッド R3.5– HJBH4MH FF ◯ 前 215/55R18 5300WD

キャプチャー　ph2 H30.3– 2RH5F1 FF ◯ 前 205/55R17 5288WD
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キャプチャー　インテンス H26.2– 2RH5F FF × 前 205/55R17 装着不可

H28.3– 2RH5F1 FF × 前 205/55R17 装着不可

R3.5– HJBH5H FF ◯ 前 215/55R18 5300WD

キャプチャー　ゼン H26.2– 2RH5F FF ◯ 前 205/60R16 5288WD

H28.3– 2RH5F1 FF ◯ 前 205/60R16 5288WD

グランセニック　2.0 H17.9–
H21.9 JMF4 FF ◯ 前 205/60R16 5288WD

コレオス　インテンス H21.5–
H28.12 Y2TR 4WD × 前 225/55R18 装着不可

コレオス　 H21.5–
H28.12 Y2TR 4WD ◯ 前 225/60R17 6291WD

コレオス　プレミアム H21.5–
H28.12 Y2TR 4WD ◯ 前 225/60R17 6291WD

コレオス　プレミアムグラスルーフ H21.5–
H28.12 Y2TR 4WD ◯ 前 225/60R17 6291WD

トゥインゴ　GT H20.11–
H28.10 ND4FT FF ◯ 前 185/55R15 1266WD

H29.10– AHH4B1 RR × 後 205/40R17 装着不可

トゥインゴ　ph2 H28.9– AHH48 RR ◯ 後 185/60R15 1277WD

トゥインゴ　RS H20.11–
H28.10 NK4M FF ̶ 前 195/40R17 適合品番なし

トゥインゴ　S R3.7– AHB4D RR ◯ 後 185/60R15 1277WD

トゥインゴ　インテンスキャンバストップ H28.9– AHH4B RR ◯ 後 185/60R15 1277WD

トゥインゴ　ゼン（5MT） H29.1– AHH4D RR ◯ 後 185/60R15 1277WD

トゥインゴ　ベースグレード H20.11–
H28.10 ND4F FF ◯ 前 175/65R14 0276WD

トゥインゴ　特別仕様車 H28.9– AHH4B RR × 後 205/45R16 装着不可

ビボップ H22.9–
H24.1 KWK4MG FF ◯ 前 205/60R16 5288WD

メガーヌ　1.6・AT H16.1–
H23.5 MK4M FF ◯ 前 205/55R16 2309WD

メガーヌ　2.0 H16.1–
H23.5

MF4 FF ◯ 前 205/55R16 2309WD

◯ 前 205/50R16 2298WD
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メガーヌ　2.0・AT H16.1–
H23.5 MF4 FF ◯ 前 205/55R16 2309WD

メガーヌ　2.0・MT H16.1–
H23.5 MF4M FF ◯ 前 205/55R16 2309WD

メガーヌ　2.0　スポール H16.1–
H23.5

MF4R2 FF ◯ 前 225/45R17 5288WD

× 前 235/40R18 装着不可

メガーヌ　2.0　プレミアム H16.1–
H23.5 MF4 FF ◯ 前 205/50R17 2309WD

メガーヌ　3ドアHB　GT220 H23.2–
H30.7 ZF4R FF ◯ 前 225/40R18 5288WD

メガーヌ　3ドアHB　RS H23.2–
H30.7 DZF4R FF ◯ 前 235/40R18 3289WD

メガーヌ　GT H29.11– BBM5M FF ◯ 前 225/40R18 5288WD

メガーヌ　GTライン H23.2–
H30.7

ZH5F FF ◯ 前 205/50R17 2309WD

ZM4R FF × 前 205/50R17 装着不可

H29.11– BBH5F FF ◯ 前 205/50R17 2309WD

メガーヌ　エステート　GT220 H24.7–
H29.10 KZF4R FF × 前 225/40R18 装着不可

メガーヌ　エステート　GTライン H24.7–
H29.10 KZM4R FF ◯ 前 205/50R17 2309WD

メガーヌ　グラスルーフ　カブリオレ H16.1–
H23.5 ZM4R FF ◯ 前 205/50R17 2309WD

メガーヌ　スポーツツアラー　GT H29.11– KBM5M FF ◯ 前 225/40R18 5288WD

メガーヌ　ゼン H23.2–
H30.7 ZH5F FF ◯ 前 205/55R16 2309WD

メガーヌ　ツーリングワゴン　2.0 H16.6–
H23.2 KMF4 FF ◯ 前 205/55R16 2309WD

メガーヌ　ツーリングワゴン　2.0　グラスルーフ H16.6–
H23.2 KMF4 FF ◯ 前 205/55R16 2309WD

メガーヌ　ツーリングワゴン　2.0　プレミアム H16.6–
H23.2 KMF4 FF ◯ 前 205/55R16 2309WD

メガーヌ　プレミアムライン H23.2–
H30.7 ZM4R FF ◯ 前 205/55R16 2309WD

メガーヌ　ルノー・スポール H30.8– BBM5P FF ̶ 前 245/35R19 適合品番なし

ラグナ（セダン）　3.0　V6 H15.1–
H17.12 GL7X FF ◯ 前 205/55R16 2309WD

ラグナ（ワゴン）　3.0　V6 H15.1–
H17.12 GL7X FF ◯ 前 205/55R16 2309WD



133
S62 … H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1987 … 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

元号／西暦早見表

ルノー

ルノー

車　　　種 年　式 型　　式 駆動方式 装着の可否 装着輪及びタイヤサイズ 品　番

ルーテシア　1.6・eLe・3ドア H18.3–
H25.9 RK4M FF ◯ 前 185/60R15 1277WD

ルーテシア　1.6・eLe・5ドア H18.3–
H25.9 RK4M FF ◯ 前 185/60R15 1277WD

ルーテシア　1.6AT・5ドア H18.3–
H25.9 RK4M FF ◯ 前 185/60R15 1277WD

ルーテシア　1.6MT・3ドア H18.3–
H25.9 RK4M FF ◯ 前 185/60R15 1277WD

ルーテシア　1.6MT・5ドア H18.3–
H25.9 RK4M FF ◯ 前 185/60R15 1277WD

ルーテシア　GT H26.7– RH5F FF ◯ 前 205/45R17 2298WD

ルーテシア　RS H18.3–
H25.9 RF4C FF ◯ 前 215/45R17 2309WD

ルーテシア　S H18.3–
H25.9 RK4MC FF ◯ 前 195/50R16 1277WD

ルーテシア　インテンス H25.9–
H28.2 RH5F FF × 前 205/45R17 装着不可

H28.2– RH5F1 FF ◯ 前 205/45R17 2298WD
※1

R2.11– BJAH5H FF ◯ 前 205/45R17 2298WD

ルーテシア　インテンス　テックパック R2.11– BJAH5H FF ◯ 前 205/45R17 2298WD

ルーテシア　ゼン H28.2– RH5F1 FF ◯ 前 195/55R16 1288WD
※1

R2.11– BJAH5H FF ◯ 前 195/55R16 1288WD

ルーテシア　ルノースポール　シャシーカップ H25.9– RM5M FF ̶ 前 205/40R18 適合品番なし

ルーテシア　ルノースポール　シャシースポール H25.9– RM5M FF 前 205/45R17 調査中

※1：ハンドルを左右目一杯切った状態で加速した場合、スノーネットが膨らみインナーフェンダーに接触する可能性があります。


